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GUIA PARA CONFIGURAGAO DO CLIENTE EDUROAM NO WINDOWS 10

1. Acesse "Painel de Controle" > “Rede e Internet” > "Central de Rede e Compartilhamento".

2. Clique em "Configurar uma nova conexao ou rede".

Alterar as configuragdes de rede

‘IE- Configurar uma nova conexdo ou rede -
= Configure uma conexdo de banda larga, discada ou YPM; ou configure um roteador ou ponto de

dCESED,

:] Solucionar problemas

Diagnostique e repare problemas de rede ou obtenha informacgées sobre como solucionar
problemas.

3. Selecione "Conectar-se manualmente a uma rede sem fio" e clique em Avancar.

? Configurar uma Conexdo ou uma Rede

Escolher uma opgéo de conexdo

Conectar-se a Internet
Configure uma conexdo de banda larga ou discada com a [nternet.

_ , Configurar uma nova rede
s, Configure um novo roteador ou ponto de acesso.

E' Conectar-se manualmente a uma rede sem fio
S-oil Conecte a uma rede oculta ou crie um novo perfil sem fio,

|; Conectar a um local de trabalho
= Configurar uma conexde discada ou VPN com o local de trabalho.




4. Digite os dados conforme a figura abaixo e clicar em Avancar:

€ ®F Conectar-se manualmente a ura rede sem fio

Digite as informagdes da rede sem fio que deseja adicionar

Nome da rede: | eduroam |

Tipo de seguranga: WPA2-Enterprise ¥

Tipo de criptografia: AES

Chave de Seguranga: Ocultar caracteres

[ Iniciar esta conexdo automaticamente

[“liConectar mesmo que a rede ndo esteja difundindo:

Aviso: com esta opgdo, a privacidade do computador podera estar em risco.

5. A tela seguinte aparece uma unica vez, caso feche ou perca essa janela vocé deve comegar tudo novamente
apagando todos os perfis. Clique em "Alterar configuragdes de conexao".

IMPORTANTE: Nao feche esta janela até concluir e a conexao de rede funcionar.

L Conectar-se manualmente a uma rede sem fio

eduroam adicionado(a) com éxito

— Alterar configuracgdes de conexdo
Abre as propriedades da cenexdo para que eu possa alterar as —

configuragdes,

Fechar



6. A tela abaixo sera exibida se a configuragao estiver correta até este ponto. Clique na aba Seguranga.

eduroam Pro es de Rede S5em Fio >

Conexao Seguranga

Mome: eduroam

S5I0: eduroam

Tipo de rede: Ponto de acesso
Disponibilidade de

Todos os usuarios
rede:

Conectar automaticamente quando esta rede estiver ao alcance
[JProcurar outras redes sem fio enquanto estiver conectado a esta rede

Conectar mesmo gue a rede ndo esteja difundindo seu nome (SSI0)

Canceler

7. Selecionar o método de autenticacdo de rede EAP-PEARP. Depois clicar em Configuragoes:



8. Na proxima tela, desmarque a verificagéo de certificados como mostrado na figura abaixo e clique em ok.

Propriedades EAP Protegidas x

Ao conectar:
- [Jierificar a identidade do servidor validando o certificado;

Conectar a estes servidores (exemplos: srv1;srv2;, =\ srv3l.com):

Autoridades de certificacdo raiz confiaveis:
W] AccTrust External CA Root | ~
[] affirmTrust Commercial

[] autoridade Certificadora Raiz Brasileira w2
[] Baltimere CyberTrust Root

[] certum ca

[] certum Trusted Metwork CA

[] chambers of Commerce Root - 2008

W
£ >
Motificagdes antes da conexdo:
Informar o usuario se a identidade do servidor ndo puder ser ver
Seledionar Método de Autenticacdo:
.__Senha segura !:EAP—MSCHP.E_U‘Z] | | E_;qqﬁg_q_rar_.:_._

Ativar Reconex3o Rapida

[[]Desconectar se o servidor ndo tiver TLY com cryptobinding

[[]Habilitar Privacidade de
Identidade

[ Cancear



9. Vocé retornara para a tela anterior e nela deve clicar o botao “Configuragdes avangadas”.

10. Selecione a opgao "Autenticagao de Usuario". Clique no botdo "Salvar credenciais" ou "Substituir credenciais".

Configuragdes avangadas X

Configuragfes 802.1%  Configuracies do padrdo 802,11

Especificar o modo de autenticacdo:

Autenticacio de usudrio P Salvar credendais

Exduir credendiais para todos os usudrios

[JHabilitar logon dnico para esta rede

Executar imediatamente antes do logon de usuario
Executar imediatamente apds o logon de usudrio

Akraso maxir
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Permitir que caixas de didlogo adiconais sejam
exibidas durante o logan dnico

Esta rede usa LANs separadas virtuais para
autenticacdo de maquina e de usudrio

Concel






https://senha.ufes.br/site/recuperaCredenciais
http://nti.ufes.br/sites/npd.ufes.br/files/posic_20111216final.pdf
http://nti.ufes.br/sites/npd.ufes.br/files/posic_20111216final.pdf

